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Priifprotokoll/ Test report / procés verbale
Nr.: 361-0134-05-FBKV Nachtrag 01

Anhang 19 Anlage 1 der ECE-Regelung Nr. 13
Annex 19 Appendix 1 of ECE-Regulation no. 13
Annexe 19 appendice 1 du reglement R13 ECE

Grund des Nachtrags / Reason for extension /
Motive ayant nécessité I"additif : zusatzlicher Bremszylinder / additional brake
cylinder / supplémentaire cylindre de frein

1. IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE / /dentification features / |dentification
1.1.  Hersteller / Manufacturer /: Knorr-Bremse
Fabricant Systeme fiir Nutzfahrzeuge GmbH

Moosacher StralRe 80
D-80809 Miinchen

1.2. Fabrikmarke / Make/ Marque KNORR-BREMSE

1.3. Typ/ Type/ Type: 20/24
20/30
24/24
24/30x64
24/30x75
30/30

1.4. Teilenummer / Part number| BX74..
Numéro de piéce: BX75..
BX76..

2. Betriebsbedingungen /
Operating conditions |
Conditions de fonctionnement:

2.1. Maximaler Betriebsdruck /
Maximum working pressure |
Pression de service maximale: 10x102 kPa

3. Leistungskennwerte nach Herstellerangabe
Performance characteristics declared by the manufacturer
Caractéristiques de fonctionnement déclarées par le fabricant
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3.1. Maximaler Kolbenhub (snax) bei 650 kPa:
Maximum stroke (Smax) at 650 kPa:
Course maximale (spax) @ 650 kPa:
Type:
20/24 61 mm
20/30 82 mm
24/30x64 67 mm
24/30x75 80 mm
24/24 67 mm
30/30 64 mm
3.2. Mittlere Kolbenkraft (Th,a) — f (p):
Average thrust (Tha) — f (p):
Poussée moyenne (Tha) — f (p):
Type:
20/24 Tha (N) = 1177 x p — 285
20/30 Tha (N) = 1313 x p — 264
24/30x64 Tha (N) = 1490 x p — 357
24/30x75 Tha (N) = 1451 x p — 336
24/24 Tha (N) = 1490 x p — 326
30/30 Tha (N) = 1802 x p — 297
3.3. Nutzbarer Kolbenhub (s;) - f (p):
Effective stroke (sp) — f (p):
Course effective (sp) — f (p):
: Type:
20/24 S, (mm) =0,47 x p + 49
20/30 Sp (mm)=1,87xp+70
24/30x64 Sp (mm) =0,40 x p + 57
24/30x75 Sp (mm)=0,38xp+78
24/24 Sp (mm)=0,48 xp + 56
30/30 Sp (mm) = 0,56 x p + 55

3.3.1. Druckbereich, fiir den der vorstehend betroffene Hub giiltig ist (siehe Parag-
ragh 2.3.1. des Anhang 19):
Pressure range over which the above effected stroke is valid (see paragraph
2.3.1. of annex 19): :
Gamme de pressions pour laquell la course effective ci-essus est valable
(voir 2.3.1. du annexe 19):

1-10x10% kPa
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3.4.

6.

Notwendiger Druck zum Erreichen eines Kolbenhubes
von 15 mm (p4s) bei Verwendung der Formel Tha-f(p)
oder Herstellerangabe:

Pressure required to produce a push rod stroke of 15 mm
(p1s) based on Tha-f(p) or declared value:

La pression necessaire pour obtenir une course de 15 mm
(p1s) sur la base du calcul Tha-f(p) ou sur la valeur déclarée :

Typ:

20/24 0,31 x102 kPa
20/30 0,21 x10% kPa
24/30x64 0,33 x102 kPa
24/30x75 0,33 x10% kPa
24/24 0,34 x102 kPa
30/30 0,23 x102 kPa

Verwendungsbereich / scope of application / champs de application

Der Bremszylinder kann in Anhdngern der Klassen O; and O,

verwendet werden: Ja/ nein

The brake chamber may be used on trailers of category Oz and Oy: Yes [-Ne

Le vase peut étre utilisé sur remorques de catégorie O3 et Oy: Oui /-Nen

Technischer Dienst / Name of technical service conducting the test /
Service technique ayant effectué I'éssai:

TUV SUD Automotive GmbH
Homologation: Komponenten & Systeme
Daimlerstrae 11

D- 85478 Garching

Datum der Priifung / Date of test/ Date de I’ éssai: 06.10., 10.- 12.10., 14.10.,
28.10., 02.11.2005,
20.04.2009
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7. Die Durchfiihrung der Priifung und die Angabe der Ergebnisse erfolgten nach An-
hang 19 der ECE-Regelung 13 in ihrer zuletzt durch die i\nderungsserie 10 geédnder-
ten Fassung.

This test has been carried out and the results reported in accordance with annex 19 to
ECE Regulation No.13 as last amended by the 10 series of amendments.

Cet essai a été effectué et ses résultats ont été consignés conformément a 'annexe 19 du
Reglement CEE No 13 tel que modifié pour la derniére fois par la série 10 d'amendements.

A. Graser
Garching, 05.05.2009

Flensburg,Z g. MA! 2009
%/ %id

9. Prifungsunterlagen / Test documentation | Procés-verbal d’essai

Anlage 2 (6 Blatt)
Appendix 2 (6 sheets)
Appendice 2 (6 pages)
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Anlage 2 / Appendix 2 / Appendice 2

Typ 20/24 , Zylinder 1

Typ 20/24, Zylinder 2

Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Tha - Hub benkraft Tha- Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) ~Sp — (Mm)
1 88,6 49,1 1 88,2 48,2
2 208,0 49,8 2 206,8 49,2
3 326,2 50,5 3 3247 50
4 4455 51,1 4 443,3 50,4
5 564,5 51,5 5 560,9 50,8
6 680,8 51,9 6 677,7 51,4
6,5 740,5 52 6,5 737,5 51,4
7 797 .6 52,2 7 795,9 51,6
8 915,7 52,3 8 913,1 51,8
8,5 9721 51,7 8,5 970,9 51,42
Typ 20/24, Zylinder 3 Typ 20/24 Zylinder 4
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 87,5 48,8 1 88,7 48,8
2 207 .4 49,6 2 206,9 497
3 324.6 50,6 3 3247 51,1
4 4432 51,2 4 442 8 51,8
5 559,3 51,8 15 561,2 52,3
6 678,1 52 6 679,4 52,7
6,5 736,1 52,3 6,5 738,3 52,8
7 795,1 52,5 7 797,9 52,9
8,0 912,7 52,7 8 914,3 53,1
8,5 970,0 52 8,5 970,8 52,3
Typ 20/24. , Zylinder 5 Typ 20/24, Zylinder 6
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Thy - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 88,1 48,2 1 87,2 48,3
2 206,8 49,9 2 206,2 492
3 324,7 50,8 3 325,1 50,2
4 442 6 51,4 4 4427 50,8
5 559,0 51,8 5 558,9 51,4
6 678,2 52,2 6 679,1 51,6
6,5 7372 52,3 6,5 735,7 51,9
7 795,4 52,2 7 794,2 52
8,0 912,5 52,7 8 912,5 52,2
8,5 971,7 52,2 8,5 968,9 51,8
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Typ 24/30x64 , Zylinder 1 Typ 24/30x64 Zylinder 2
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Tha - Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 111,5 56,24 1 1111 57,69
2 261,7 57,1 2 262,3 58,1
3 410,2 57,8 3 410,9 58,7
4 559,8 58,4 4 561,5 59
5 708,9 58,8 5 710,2 59,7
6 857,9 59,3 6 860,6 60,2
6,5 932,9 59,56 6,5 934,1 60,4
7 1005,4 59,7 7 - 1009,5 60,7
8,0 1154,9 59,8 8 1156,4 60,85
8,5 12271 59,6 8,5 1231,6 60,5
Typ 24/30x64, Zylinder 3 Typ 24/30x64 Zylinder 4
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Tha- Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 109,5 56,1 1 113,2 56,8
2 260,1 56,75 2 2621 57,4
3 408,6 57,3 3 411,6 57,7
4 558,4 57,76 4 562,3 58,1
5 709,6 58,15 5 711,2 58,5
6 856,9 58,5 6 858,8 58,87
6,5 932,4 58,7 6,5 932,9 59,1
7 1005,5 58,9 7 1006,8 59,3
8,0 1153,4 59,15 8 1156,7 59,41
8,5 1226,9 58,6 8,5 1230,7 59

Typ 24/30x64, Zylinder 5

Typ 24/30x64, Zylinder 6

Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Tha - Hub benkraft Tha - Hub

P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 116,0 56,34 1 110,2 56,84
2 267,9 57,05 2 260,5 57,5
3 415,6 57,6 3 408,5 57,8
4 567,8 58,05 4 559,1 58,29
5 714,6 58,75 5 706,9 58,75
6 863,9 59,2 6 856,3 59,2
6,5 936,3 59,4 6,5 929,5 59,4
7 1011,9 59,53 7 1004,3 59,6
8,0 1158,3 59,9 8 1151,0 59,9
8,5 1235,0 59,2 8,5 12271 59,2
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Typ 24/24 , Zylinder 1 Typ 24/24 Zylinder 2
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Thy - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 113,4 56,3 1 114,7 55,8
2 264,2 57 2 265,1 56,6
3 4122 57,7 3 413,5 57,4
4 563,5 58,3 4 562,7 58
5 713,6 58,7 S 711,8 58,6
6 861,8 59,1 6 861,5 59
6,5 935,9 59,3 6,5 936,1 59,2
7 1009,3 59,4 7 1010,5 59,5
8,0 1158,3 59,7 8 1156,4 59,9
8,5 1232,2 59,2 8,5 1229,6 59,7
Typ 24/24 , Zylinder 3 Typ 24/24 Zylinder 4
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 116,5 54,23 1 116,0 54,11
2 269,0 54,2 2 265,0 54,32
3 419,0 54,5 3 4125 54,8
4 571,5 54,92 4 563,5 55,5
5 722.0 55,4 5 712,5 56,1
6 868,5 55,3 6 859,0 56,6
6,5 9420 55,57 6,5 932,0 56,8
7 1.015,0 55,8 7 1.005,5 56,8
8,0 1.163,5 56,15 8 1.152,5 57,1
8,5 1.235,0 55,92 8,5 1.223,0 56,4
Typ 24/24 , Zylinder 5 Typ 24/24 Zylinder 6
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Thy - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 114,1 55,6 1 115,7 56,3
2 264,8 56,39 2 266,4 57,06
3 413,5 57,3 3 417.9 57,65
4 563,5 57,8 4 567.4 58,2
5 712,9 58,4 5 716,2 58,8
6 863,0 58,8 6 865,3 59,2
6,5 936,5 59,1 6,5 940,6 59,3
7 1010,5 59,4 7 1015,4 59,6
8,0 1160,6 59,5 8 1162,9 59,8
8,5 1232,8 59,2 8,5 1236,2 59,6
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Typ 24/30x75 , Zylinder 1 Typ 24/30x75, Zylinder 2
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Tha - Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 109,1 77,2 1 109,3 76,74
2 256,7 79,74 2 257 1 78,82
3 402,0 80,6 3 402,7 79,8
4 5491 80,7 4 5492 80
5 692,9 80,8 5 695,0 80,1
6 837,5 80,9 6 838,7 80,2
6,5 910,3 80,8 6,5 9121 80,1
7 982,2 80,8 7 983,6 80,2
8,0 1123,6 80,8 8 1126,6 80,2
8,5 1195,7 80,5 8,5 1195,9 79,8
Typ 24/30x75 , Zylinder 3 Typ 24/30x75 Zylinder 4
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Tha - Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (Mmm)
1 108,8 76,8 1 107,9 75,47
2 254,9 78,76 2 255,0 78,1
3 402,0 79,83 3 403,4 79,1
4 547.,0 80,67 4 550,6 79,8
] 692,5 80,9 5 694,2 79,9
6 839,0 80,8 6 840,7 80
6,5 910,3 80,8 6,5 911,2 80,1
7 983,6 80,8 7 985,3 80
8,0 1124,9 80,9 8 1128,1 79,9
8,5 1196,3 80,7 8,5 1199,4 79,7
Typ 24/30x75 , Zylinder 5 Typ 24/30x75 Zylinder 6
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (Mmm)
1 107,8 76,49 1 109,6 75,94
2 2545 79 2 2577 78,1
3 401,5 80 3 405,1 79,2
4 549 2 80,3 4 550,0 79,8
5 693,0 80,4 5 695,3 80
6 837,1 80,5 6 839,9 80,1
6,5 909,4 80,5 6,5 913,0 80
7 981,7 80,5 7 985,7 80
8,0 1125,0 80,5 8 1129,1 80
8,5 1195,3 80,4 8,5 1200,4 80,1

Printed by LANQUETOT - 8 June 2009 - 10:26:10

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95

von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
D:\Tuev\Dokumente und Einstellungen\steph-ma\Desktop\Knom\Doppelmembran Trommel ece13 anh19 anl2.doc



Printed by LANQUETOT - 8 June 2009 - 10:26:10

TOV SUD AUTOMOTIVE GMBH

Daimlerstr. 11

D-85748 Garching

T~

Telefax: +49 - (0)89 - 32950-720

Automotive

Techn. Report No.:

Manufacturer:
Type:

361-0134-05-FBKV Nachtrag 01

Knorr - Bremse

Doppelmembran-Zylinder fiirr Trommelbemse

ECE 13 Ann.19
Seite / Page 5/6

Typ 30/30 , Zylinder 1

Typ 30/30, Zylinder 2

Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thpa - Hub benkraft Thy - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 149,2 55,6 1 148,6 55,2
2 330,5 56,75 2 331,7 56,3
3 511,9 57,5 3 510,4 57,15
4 692,1 58 4 695,5 58
5 873,5 58,5 5 872,5 58,5
6 1051,3 58,9 6 1055,4 59
6,5 1141,1 59,35 6,5 11442 59,1
T4 1232,8 59,4 7 1231,9 59,35
8,0 1409,0 59,7 8 1413,9 59,8
8,5 1499,9 59,5 8,5 1502,6 59,4
Typ 30/30, Zylinder 3 Typ 30/30, Zylinder 4
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thya - Hub benkraft Thy - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 148,3 54,71 1 149,8 55,1
2 330,2 55,77 2 330,4 56
3 509,8 56,75 3 511,8 56,7
4 689,7 57,25 4 693,0 57,3
5 871.,5 57,87 5 8742 57,86
6 1049,7 58,41 6 1055,4 58,3
6,5 1141,6 58,65 6,5 11447 58,55
7 1229,0 59 7 1235,0 58,8
8,0 1407,1 59,23 8 1412,9 59
8,5 1497,8 58,8 8,5 1500,9 58,71
Typ 30/30, Zylinder 5 Typ 30/30 Zylinder 6
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 146,4 54,08 1 150,0 55,8
2 326,9 55,5 2 330,2 56,7
3 511,9 56,8 3 5114 57,5
4 692,0 57,5 4 693,8 58,15
5 870,1 58,1 5 873,4 58,7
6 1051,9 58,5 6 1054,6 59,2
6,5 1139,7 58,9 6,5 1144.3 59,4
7 1230,1 59,1 7 1235,3 59,5
8,0 1406,9 59,47 8 1412,2 59,9
8,5 1497,2 59,17 8,5 1503,5 59,65
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Typ 20/30 , Zylinder 1 Typ 20/30, Zylinder 2
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Thy - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 100,9 60,79 1 99,3 62,76
2 235,1 73,89 2 234 .4 76,06
3 367.,4 73,61 3 368,3 80,54
4 500,5 79,26 4 501,0 82,2
5 632,8 80,65 5 631,7 82,79
6 764,5 81,63 6 765,1 82,8
6,5 830,3 82,03 6,5 830,8 82,85
7 895,7 82,2 7 895,7 82,9
8,0 1020,0 82,2 8 1022,2 82,8
8,5 1088,1 81,5 8,5 1087.,6 82,31
Typ 20/30 , Zylinder 3 Typ 20/30, Zylinder 4
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Thy - Hub benkraft Tha - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (Mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 106,3 64,39 1 99,8 62,3
2 241.0 77,16 2 233,3 75,57
3 371,3 80,05 3 367,9 79,45
4 502,6 82,04 4 4997 81,58
5 635,4 82,62 5 630,9 81,81
6 768,7 82,6 6 762,7 81,93
6,5 832,8 82,6 6,5 827,7 81,85
7 897.8 84,35 7 893,9 82
8,0 1027,3 82,55 8 1023,7 81,9
8,5 1086,1 82,35 8,5 1086,5 81,8
Typ 20/30 , Zylinder 5 Typ 20/30 Zylinder 6
Druck Mittlere Kol- Nutzbarer Druck Mittlere Kol- Nutzbarer
benkraft Tha - Hub benkraft Thp - Hub
P — (bar) (daN) Sp — (mm) P — (bar) (daN) Sp — (mm)
1 101,5 62,85 1 101,0 63,18
2 234,8 75,48 2 236,3 76,43
3 367,9 79,45 3 368,4 79,67
4 502,3 82,06 4 501,3 81,71
5 634,0 82,5 5 633,7 82,26
6 764,7 82,65 6 764,9 82,35
6,5 830,2 82,6 6,5 830,2 82,3
7 894,8 82,65 7 895,1 82,3
8,0 1021,1 82,65 8 1022,5 82,4
8,5 1085,8 82,3 8,5 1084,4 82,1

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
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