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Valve modulatrice press.Beikirch2010/06/29Drawn

ABS-DrucksteuerventilMDE1Responsible Department

ABS Modulator ValveFormat A1CAD Sys.: Pro/EZ004521CAD Model No.:

.Made from:.CornersOr: See BOM Table 1

-x-.General Tolerances.

-x-Material:.Tolerancing PrincipleK087213

kgWeight:.0 C/C
Special Characteristics:

II40868F

1:1Scale:mmLength Unit:Surface Treatment:0 S/CNumbers of described parts:

SUP = Energiezufluss         DEL = Energieabfluss
      Air inlet                    Air outlet
      Alimentation                 Utilisation
 
 
3  =  Entlueftung            4  =  Steueranschluss
      Exhaust                      Control port
      Echappement                  Orifice de commande
 
 
Thermischer Anwendungsbereich           bis
Temperature range                -40 °C to  +80 °C
Plage de température                    à
 
 
Max. Betriebsdruck                      Höchstdruck
Max. operating pressure    10 bar       max. pressure   12.5 bar
Pression de service max.                Pression max.
 
 
Medium     Druckluft              Gewicht
Medium     Compressed air         Weight     1.21 kg
Milieu     Air comprimé           Poids
 
 
Durchgang von Anschluss 1 nach Anschluss 2
Passage from part 1 to part 2                 �n�13
Passage de raccord 1 à raccord 2
 
 
Durchgang von Anschluss 2 nach Anschluss 3
Passage from part 2 to part 3                 �n�13
Passage de raccord 2 à raccord 3
 
 
Einbaulage: Entlueftung nach unten zeigend
Installation Position: Exhaust directed downwards       �#�30 °
Position de montage: Echappement dirige vers le bas

Elektrische Groessen:
Electrical data:
Données électriques:
 
 
Nennspannung
Nominal voltage     12 V DC
Tension nominale
 
 
Nennwiderstand
Nominal resistance      5.2 �^�
Résistance nominale
 
 
Spieldauer         5 min (+80 °C)    
Cycle time         2 min (+20 °C)
Durée de cycle

Schaltzeichen
Graphic symbol        DIN ISO 1219
Symbole graphique
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}
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}
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}

}
} }}

}
}

}

}

}
}

}

Relative Einschaltdauer     5 % (+80 °C)
Duty cycle                 20 % (+20 °C)
Taux d'enclenchement
 
 
Schutzklasse (VDE 0580)
Protection class            III
Classe de protection
 
 
Schutzart nach DIN 40050 Blatt 9                     IP6K9K (im montierten Zustand)
Type of enclosure according to DIN 40050, sheet 9    IP6K9K (in mounted condition)
Type de protection selon  DIN 40050, feuille 9       IP6K9K (en état monté)
 
 
6.1     Elektrischer Steueranschluss
6.2     Electrical control port
6.3     Raccord de commande électrique

5012023

0,42

6.1 6.3 6.2

4x M8

Zulaessige Einbaulage
Admissible installation position
Position d'installation admise

DEL DEL
4x 3/8-18 NPT

3

SUP
3/4-14 NPT

4
3/8-18 NPT

}
Steckverbinder
Connector          DIN72585-A1-3.1-Sn/K1
Connecteur

Geräte-Nr.
Component no.
No. de l'appareil

 

Kunden-Nr.
Customer ref. no.
No. de ref. du client
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